


Budowa zbiorników do magazynowania gazu płynnego to pozioma cylindryczna 
konstrukcja spawana wykonana ze stali węglowej, w skład której wchodzą elementy 
konstrukcyjne oraz armatura i wyposażenie pomiarowe:
• płaszcz,
• dna wypukłe,
• łapy wsporcze,
• przyłącza do uziemienia, 
• uchwyty nośne, z przeznaczeniem wyłącznie do transportu pustego zbiornika,
• tuleje, wspawane do płaszcza wraz z zainstalowaną armaturą przyłączeniową.

Zbiorniki produkowane są zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE wdrożonej do prawa 
polskiego 11 lipca 2016 w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych.

Każdy zbiornik posiada Paszport, w którym znajduje się wykaz wszystkich  
elementów konstrukcyjnych oraz pozostałych materiałów wraz z ich  
charakterystyką techniczną. 

W paszporcie producent szczegółowo podaje wszelkie dane wraz z wymiarami 
konstrukcyjnymi, numerem fabrycznym i wynikami badań potwierdzającymi  
spełnienie warunków technicznych wymaganych przez właściwy organ dozoru 
technicznego.

Konstrukcja zbiorników
naziemych i podziemnych LPG

2700 - 9200 l
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Defro Sp. z o.o., Sp. k. to rodzinna firma, której tradycje działalności sięgają 1973 roku. Obecnie Defro jest  polską marką oferującą swoje produkty w całej 
Europie. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa pozwolił na rozbudowanie bogatej oferty o kolejne produkty: zbiorniki LPG z podziałem na naziemne  
i podziemne.

Defro dysponuje nowoczesnym, skomputeryzowanym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację wielu nowych osiągnięć. Wysoki poziom usług  
i wieloletnie doświadczenie w obróbce stali jest gwarantem jakości wytwarzanych urządzeń. 

Kreatywne rozwiązania w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem kadry inżynierów i wysoko wykwalifikowanemu zespołowi pracowników pozwalają 
utrzymać wysokie standardy produkcji, jakości oraz bezpieczeństwa, przy zachowaniu wymaganych norm środowiskowych. Defro obecnie zatrudnia ponad 
600 pracowników, a wypracowana przez szereg lat sieć dystrybucji gwarantuje stabilność i ciągły rozwój firmy.

Spełniając restrykcyjne normy gwarantujemy najwyższą jakość. Do produkcji stosujemy wyłącznie sprawdzone gatunki stali, wysokiej jakości  
powłokę lakierniczą, armaturę gazową renomowanych producentów.

Nasze zbiorniki produkowane są w oparciu o unijną dyrektywę PED 2014/68/UE definiującą klasyfikację urządzeń ciśnieniowych, ocenę zgodności  
i oznakowanie znakiem bezpieczeństwa CE. 

Zbiorniki poddawane są hydraulicznym próbom o ciśnieniu roboczym 23 bar i pneumatycznej próbie szczelnościowej o wartości 5 bar. 

Gwarantujemy wysoką jakość i precyzję wykonania. 
Dbamy o to, aby nasze urządzenia były tworzone 
zgodnie z ochroną środowiska naturalnego. 
Nowoczesny design w połączeniu z wieloletnim  
doświadczeniem w produkcji urządzeń technologicznych 
oraz konstrukcji stalowych to gwarancja satysfakcji  
z naszych urządzeń na długie lata.

Robert Dziubeła
CEO 
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Gwarancja najwyższej jakości
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W ofercie Defro znajdziecie państwo dwa rodzaje zbiorników: naziemne i podziemne  wyposażone w armaturę przyłączeniową m.in. zawory napełniania, 
zawory poboru: fazy gazowej, płynnej, manometr, wskaźnik napełniania i zawór bezpieczeństwa.

Zbiorniki mają zastosowanie do magazynowania gazu na potrzeby instalacji grzewczej, dostarczają gaz do ogrzewania budynków jedno, wielorodzinnych, 
biurowych i przemysłowych, ferm drobiu oraz są wykorzystywane do gromadzenia i dystrybucji gazu w stacjach paliw LPG. 
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Przeznaczenie



Model 2700 3700 4850 6400 9200

Dyrektywa PED 2014/68/UE Tak

Rodzaj gazu propan, propan -butan (max 80% butanu)

Przepisy i normy projektowe PN-EN 13445 oraz PN-EN 12542 ( z wył. pkt 5.4)

Ciśnienie obliczeniowe 16 / -0,2 bar

Maksymalna temperatura pracy 40°C

Minimalna temperatura pracy -20°C

Maksymalne dopuszczalne napełnienie 85%

Masa pustego zbiornika
2700 l 3700 l 4850 l 6400 l 9200 l

540 kg 665 kg 815 kg 1010 kg 1400 kg

Zawór do napełniania, króciec P1, ¾ NPT RegO 7579C

Zawór odcinający, króciec P2, ¾ NPT RegO 9101DK (faza gazowa) 

Zawór odcinający, króciec P3, ¾ NPT RegO 7550G (faza ciekła)

Poziomowskaz pływakowy, króciec P4 Rochester 6281S12546G, długość ramienia 630mm

Zawór bezpieczeństwa, króciec P5, 1 ¼ NPT RegO RS3131 - 1szt RegO RS3131 - 1szt RegO RS3132 - 1szt RegO RS3132 - 2szt

W ofercie firmy Defro występują zbiorniki o pojemnościach [L]: 2700, 3700 4850, 6400 i 9200, które pokryte są antyrefleksyjną powłoką lakierniczą, stanowiącą zabezieczenie 
antykorozyjne oraz  barierę zapobiegającą nagrzewaniu się zbiornika. 

Dane techniczne
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Zbiorniki naziemne LPG



A

B

P2: odbiór 
fazy gazowej

C

D

E
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140
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370
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P5: zawór 
bezpieczeństwa

P5: zawór 
bezpieczeństwa

P4: wskaźnik
napełnienia

P3: odbiór fazy
ciekłej

P1: napełnianie

Zbiorniki naziemne LPG - wymiary w mm

Model 2700 l 3 700 l 4850 l 6400 l 9200 l

A 2500 3400 4300 5500 7900

B 1600 1635 2550 3800 6185

C 1250 1250 1250 1250 1250

D 800 800 800 800 800

E 950 950 950 950 950

wymiary podane w mm

Wymiary
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Zbiorniki naziemne LPG



Zbiorniki podziemne stanowią idealne rozwiązanie w miejscach gdzie jego posadowienie uwarunkowane może być innymi czynnikami np. ingerencja w otoczenie środowiska,  
plan zagospodarowania terenu lub mała powierzchnia terenu działki albo względy estetyczne. Montaż takiego zbiornika  wymaga wykonania prac ziemnych oraz dokonania  
odbioru technicznego przez inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego przed zakopaniem zbiornika. Zachowane odległości w przypadku zbiornika podziemnego od budynku  
mieszkalnego i granic działki są nieco mniejsze niż przy zbiornikach naziemnych. Inwestor musi zwrócić uwagę w trakcie planowania montażu zbiornika pod ziemią na  
poziom wody gruntowej, ponieważ w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych zbiornik można tylko częściowo wkopać w teren, a wyprowadzoną część zbiornika  
nad gruntem obsypać warstwą ziemi.

Oferowane pojemności zbiorników podziemnych Defro [L]: 2700, 3 700, 4850 i 6400 pokryte są antykorozyjną powłoką, mającą wysoką odporność na działanie wody, cieczy 
palnych oraz wielu chemikaliów. Szczelność powłoki jest testowana na przebicie prądem o napięciu 14 kV. Zbiorniki podziemne standardowo wyposażone są w studzienkę 
rewizyjną z armaturą i zaworami, której pokrywa znajduje się na powierzchni ziemi.   

Model 2700 3700 4850 6400

Dyrektywa PED 2014/68/UE Tak

Rodzaj gazu propan, propan -butan (max 80% butanu)

Przepisy i normy projektowe PN-EN 13445 oraz PN-EN 12542 ( z wył. pkt 5.4)

Ciśnienie obliczeniowe 16 / -0,2 bar

Maksymalna temperatura pracy 40°C

Minimalna temperatura pracy -20°C

Maksymalne dopuszczalne napełnienie 85%

Masa pustego zbiornika
2700 l 3 700 l 4850 l 6400 l

540 kg 665 kg 815 kg 1010 kg

Zawór do napełniania, króciec P1, ¾ NPT RegO 7579C

Zawór odcinający, króciec P2, ¾ NPT RegO 9101DK (faza gazowa) 

Zawór odcinający, króciec P3, ¾ NPT RegO 7550G (faza ciekła)

Poziomowskaz pływakowy, króciec P4 Rochester 6281S12546G, długość ramienia 630mm

Zawór bezpieczeństwa, króciec P5, 1 ¼ NPT RegO RS3131 - 1szt RegO RS3131 - 1szt RegO RS3132 - 1szt RegO RS3132 - 2szt

Dane techniczne
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Zbiorniki podziemne LPG



Zbiorniki podziemne LPG - wymiary w mm

Model 2700 l 3 700 l 4850 l 6400 l

A 2500 3400 4300 5500

B 1600 1635 2550 3800

C 1250 1250 1250 1250

D 800 800 800 800

E 950 950 950 950

A

B

C

D

E

80

80

240

290 70

140 120

P5: zawór 
bezpieczeństwa

P4: wskaźnik
napełnienia

P1: napełnianie

P3: odbiór fazy
ciekłej

P2: odbiór fazy
gazowej

wymiary podane w mm

780

70
560

0

850
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Zbiorniki podziemne LPG



Producent: DEFRO R. Dziubeła społka komandytowa,  
siedziba: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A,  

KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

tel. 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl
Aktualne ceny produktów są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów DEFRO lub w autoryzowanych punktach sprzedaży.  

Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.defro.pl. 
Wizualizacje oraz wymiary produtków w katalogu mają charkter podglądowy.

Okres ważności katalogu: 12.01.2022 - 31.01.2022 r.
PL 01/2022

Twoje doradztwo:


